
Power to build the future

Kondensavfukter

El-Björns kondensavfukter har et sterkt og robust hus og er ideell for tørking i den svært tøffe 
bygge- og utleiebransjen, og også etter vannskader. Kondenseringsteknologien skaper en jevn 
avfukting der kondensvannet renner ned i baljen. S-versjonen har en hovedstrømbryter og en 
alarmlampe som lyser hvis baljen er full. E-versjonen har innebygd hygrostat og innstillinger for 
maskinen gjøres via et display. Maskinene er utstyrt med en transportbøyle som gjør forflytning 
enklere. Egnet for rom fra 200 m³ til 680 m³. Kjølemedium ifølge F-gassforordningens direktiv 
2020.

Kondensavfukting brukes i lukkede rom der hensikten er å senke fuktighetsnivået i luften. 
Dette for at materialet i omgivelsene skal unngå fuktighet, slik at likevekt oppstår. Det varierer 
hvor lang tid denne prosessen tar avhengig av luftfuktigheten og temperaturen i det lukkede 
rommet. Prosessen påvirkes svært positivt av høyere temperatur i lokalet. En stor fordel med 
kondensavfukting er dens energigjerrighet ettersom man får tilbake en del av den tilførte 
energien gjennom kondensatorvarmen fra kjølekretsen. Slangetilkobling 12 mm. 

E-versjonen har justerbar hygrostat 31–95 % RF, under 31 = konstant drift. Funksjoner som vises 
på displayet: Språkinnstilling, Totrinnsvifte høy(dag)/lav(natt), Hygrostat viser RF i sanntid, 
Timeteller H, Energiteller kWh. Innstilt luftfuktighet beholdes også når strømmen er brutt.
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Produktfordeler:
•	 Chassis som beskyttes av transportbøylen
•	 Rotasjonskompressor for økt effektivitet
•	 Vifte med kontinuerlig drift
•	 Kondensator og fordamper produsert av kobberrør med aluminiumlameller
•	 Filter for å beskytte kondensatoren og sikre avfuktingsprosessen
•	 Hetgassavfrosting skjer løpende ved påfrysing
•	 Kan stables, opptil 4 maskiner
•	 Stor oppsamlingstank (7 l) med overfyllingsbeskyttelse
•	 Det kan kobles en slange til tanken for avrenning til avløp
•	 Justerbar hygrostat (gjelder E-versjon)
•	 Totrinnsvifte (gjelder E-versjon)
•	 Hygrostat viser RF i sanntid (gjelder E-versjon)
•	 Timeteller (gjelder E-versjon)
•	 Energiteller (gjelder E-versjon)
•	 Innstilt luftfuktighet beholdes også når strømmen er brutt (gjelder E-versjon)

Tekniske data 

Benevnelse			   AD 200S 	 AD 200E 	 AD 450E 	 AD 680E 

Art.nr.			   EB14560	 EB14561	 EB14562	 EB14563

Spenning			   230 V	 230 V	 230 V	  230 V

Viftetrinn 1 (m3/t)		  -	 250 m3/t	 425 m3/t	 450 m3/t

Viftetrinn 2 (m3/t)		  340 m3/t	 340 m3/t	 600 m3/t	 630 m3/t

Energiforbruk (Watt (maks.))	 350	 350	 650	 850

Lydnivå (dB (A)) 		  46	 46	 51	 53

Mål H x B x D (mm)		  895 x 440 x 415	 895 x 440 x 415	 895 x 440 x 430	 900 x 540 x 500

Vekt (kg)		  21	 21	 28	 40

Kapslingsklasse		  IPX4	 IPX4	 IPX4	 IPX4

GWP/CO2		  4 / 0,0006 t	 4 / 0,0006 t	 148 / 0,047 t	 148 / 0,081 t

Kjølemedium (ifølge F-gassforordningens direktiv 2020)	R1234yf	 R1234yf	 R454c	 R454c

Kjølemediemengde		  0,14 kg	 0,14 kg	 0,32 kg	 0,55 kg

Volum oppsamlingstank	 7 l	 7 l	 7 l	 14 l

Arbeidsområde temp.	 +7 °C – +34 °C	 +7 °C – +34 °C	 +7 °C – +34 °C	 +7 °C – +34 °C		

Arbeidsområde luftfuktighet	 35 % – 99 %	 35 % – 99 %	 35 % – 99 %	 35 % – 99 %

Avfuktingskapasitet 30 °C / 80 % RF	 17 l / 24 t	 17 l / 24 t	 34 l / 24 t	 52 l / 24 t

Avfuktingskapasitet 20 °C / 60 % RF	 8 l / 24 t	 8 l / 24 t	 17 l / 24 t	 22 l / 24 t

Kabellengde / kabelareal / tilkobling 	 5 m / 3G1,5 / Schuko	
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