
Power to build the future

EBL 1000

NödBoj LW 48V/230V 2 500lm 20W

NödBoj Light Weight er en stablebar lampe med høy-
effektive LED-dioder. Armaturen har et ekstra holdbart 
batteri som gir nødlys i tre timer. 230 V-bojen kan 
seriekobles med Blue-Connect-system.

IK10

CRI
>80PF 

>0,95 IP65
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Power to build the future

Med NödBoj LW kan man oppfylle det svenske arbeidsmiljøverkets regler i AFS 2009:2 samt standarden 
1838:2013 når det gjelder brennetid på 1 time.

Produktfordeler

Effektiv beskyttelse mot strømspisser

Kan stables
V0 Flammebeskyttet ABS 757

Litium-ion-batteri fra LG 
med 3 350 mAH

Høyeffektiv LED 125 lm/W

Enkel seriekobling med Blue Plug &  
Play system (bare 230 VAC)

Testknapp med LED-indikator viser 
batterilading og batterihelse

3 timer nødlys

Batteriluke på utsiden for lett 
tilgjengelig batteriservice



Power to build the future

NödBoj LW 230V/20W	   	

EB13591	                   

2 500 lm               

20 W                  

125 lm/W                  

Ui 110–230 VAC ±10 % 50/60 Hz

> 0,95     

> 80 000 t

5 000 K	

IP65

IK10		

Epistar SMD 2835              

-20 til +35 °C     

1,5 kg	                	

182 x 182 x 143 mm               

 CE                  

360°

Nei          

8 m H07NRF 3x1,5 med hurtigkobling og schukoplugg

LG Litium-ion 3350 mAH 22
0
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  NödBoj LW 48V/20W	 NödBoj LW 230V/20W
Maks. 15 stk. på hvert uttak	 Maks. 15 stk. på hvert uttak

Tekniske data
Benevnelse:	   	

Art. nr.:	                   

Lysstrøm:           

Effekt:                  

Lumen/W:           

Spenning:

Effektfaktor:

Levetid L70:

Fargetemperatur:	

Kapslingsklasse:

IK-klasse:		

Lyskilde:            

Omgivelsestemperatur:   

Vekt:	                	

Mål L x B x H:             

Godkjenning:             

Spredningsvinkel:

Dimbar:        

Tilkobling:

Batteri:

NödBoj LW 48V/20W  	

EB14018	                   

2 500 lm            

20 W                 

125 lm/W              

Ui 48 VAC ±10 % 50/60 Hz

> 0,95

> 80 000 t

5 000 K	

IP65

IK10	

Epistar SMD 2835

-20 til +35 °C

1,2 kg               	

182 x 182 x 143 mm

CE

360°

Nei        

0,5 m H07NRF 2x1,5

LG Litium-ion 3 350 mAH


