
1.	 Fylling av vann. Maskinene skal ikke være spenningssatte. Ventilen er fullt åpen og 
det går raskt og enkelt å fylle og avlufte systemet.

2.	 Når systemet er ferdig avluftet, er maskinen klar for drift.

1.	 Spenningssett maskinen. 

2.	 Logg inn i maskinen med kode og sett viften til null. 

3.	 Start maskinen. Maskinen kommer nå til å starte uten at viften går. Deretter mosjo-
neres ventilen ved at den stenges og åpnes igjen i en periode på 10 minutter.

4.	 Etter 10 minutter logger du inn i maskinen og øker fra 0 til ønsket viftehastighet. 
85–95 % som er originalhastighet ved uttørking avhengig av maskintype.

ANBEFALING! 
Ved start utendørs anbefaler vi at det brukes frostvæske i systemet for å sikre at vannet 
ikke fryser.
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Fremgangsmåte ved installasjon og idriftsetting av 
El-Björn varmtvannsmaskiner av typen EBC

Viktig informasjon!
Etter at systemet er fylt med vann og avluftet, skal prosessen nedenfor følges. Hvis 
omgivelsestemperaturen er lavere enn +5 °C ved start av EBC-maskinen, er det ekstra 
viktig å følge prosessen nedenfor for å unngå fare for at systemet fryser i stykker:
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