
TS 120D

Kuivauskaappi TS 120D
El-Björn esittelee päiväkoteihin ja kouluihin tarkoitetun uuden    
kuivauskaapin, joka täyttää korkeat tehokkuus- ja 
energiansäästövaatimukset.
Uusi kuivauskaappi TS 120D on tarkoitettu päiväkoteihin ja kouluihin ja siinä on enemmän   
tilaa kuin normaalissa TS 120A -kuivauskaapissa. Pienet ulkovaatteet kuivuvat helposti ja  
tehokkaasti kaapin koukuissa ja kenkähyllyllä. Ovet on varustettu itsesulkeutuvilla saranoilla 
eikä kaappia voi käyttää oven ollessa auki.

TS 120D -kuivauskaapissa ilma käsitellään suljetussa tilassa, mikä pitää lämmöntarpeen 
minimaalisena ja vähentää näin energiankultusta.
Kuivauskaappi ei ota lämmitettyä ilmaa ympäröivistä tiloista ja poistaa käyttämänsä ilman 
ulos. Siksi keittiön tai WC-tilojen kosteus ei aiheuta ongelmia, koska kostea ilma poistetaan 
kuivauskaapin kautta.

Käyttötavaksi voidaan valita nopea tai säästö, mikä tuo etua talouslaskelmiin.
Kuivauskaapin äänitaso on markkinoiden alhaisimpia, vain 56 dB(A).
Kylmäaine R134a on käyttöikää pidentävä pienpainekylmäaine.

El-Björnin kuivauskaapissa on ainutlaatuiset progressiiviset ympäristöystävälliset 
kertakäyttösuodattimet, jotka suodattavat kaiken lian. Siksi kuivauskaappeja ei tarvitse 
puhdistaa sisältä ja suodattimet on helppo vaihtaa kaksi kertaa vuodessa. Asennus ja huolto 
on nopeaa ja helppoa mm. irrotettavan huuvan ansiosta.
Kaapin mukana toimitetaan yksityiskohtainen ohjekirja.

TS 120D soveltuu käytettäväksi luonnollisesti myös tavallisissa kuivaushuoneissa.

Uutuu
s!

* Nyt annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. 
Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä 
ja rekisteröidä tuote.
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Tekniset tiedot, TS 120D
Korkeus (kaappi + huuva): 2050 mm

Kaapin korkeus:  1650 mm

Huuvan korkeus:  400 mm

Huuvan syvyys:   600 mm

Leveys:   1200 mm

Syvyys ilman ovenkahvaa: 600 mm

Paino (kaappi + huuva): 220 kg

Kylmäaine:  R134a 900 g

Nimellisjännite:  3N~400V/50Hz

Sulake:   10 A, hidas

Kondenssivesiputken koko: Ø = 19mm

Äänitaso:  (SS-EN ISO 11202-1995 mukaan) 56 dB(A)

Nopea-asetus:  kuivausaika, energiankulutus/kg 60 min, 0,28 kWh/kg

Säästö-asetus:  kuivausaika, energiankulutus/kg 90 min, 0,21 kWh/kg

Tuotenumero:  E9200001
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Tuote-edut:
•	 Erinomainen päiväkoteihin ja kouluihin

•	 Uusi sisustus ulkovaatteille, esim. kenkähylly ja koukut

•	 Alhainen energiankulutus

•	 Alhainen äänitaso

•	 Ympäristöystävällinen kertakäyttösuodatin

•	 Nopea kuivausaika

•	 Sisältää lisälämmön

•	 Taloudellinen

•	 Pitkä käyttöikä

•	 Ei voida käyttää oven ollessa auk


